Standardy

Infrastruktura osiedla:

 - droga dojazdowa gminna

 -  sieć elektryczna ,  wodna

Stan SUROWY ZAMKNIĘTY: 

· Fundamenty ocieplone, ściany zewnętrzne, strop ,więźba dachowa

· dach pokryty dachówka ceramiczną (dach nad garażem – dachówka ceramiczna) 

· komplet okien PVC ALUPLAST w kolorze mahoń (profile pięciokomorowe) z okuciami VINKHAUS auto pilot i parapetami wewnętrznymi 

· w oknach na parterze (+ okno w sypialni od strony garażu) komplet żaluzji zewnętrznych montowanych w grubości ściany 

· drzwi wejściowe plastikowe (mahoń) profil ALUPLAST

· brama garażowa segmentowa Horman  

· drzwi zewnętrzne z garażu na ogród 

· okno połaciowe Velux nad klatką schodową 

· piony wentylacyjne w łazience, kuchni oraz w salonie 

· komin –  ceramiczny system KOM-WENT;  dymowy - możliwość zainstalowania kominka w salonie, przewód do kotła gazowego kondensacyjnego 6 kanałów wentylacyjnych

· czerpnia świeżego powietrza do kominka

Standard DEWELOPERSKI: 

· wszystkie elemeny wymienione w stanie surowym zamkniętym ogrodzenie działki, brama i furtka (front z elementów systemowych, tył oraz boki działki siatka powlekana na słupkach metalowych) 

· podjazd i podejście z kostki betonowej 

· ściany zewnętrzne ocieplone styropianem 14cm i pokryte tynkiem strukturalnym 

· cokół pokryty okładziną klinkierową, opaska z otoczaków ograniczona obrzeżami betonowymi 

· ściany działowe murowane 

· ocieplenie dachu wełną mineralną 

· na ścianach i sufitach tynk maszynowy, płyty gipsowo-kartonowe łączone systemowo na poddaszu 

· pełna instalacja elektryczna z osprzętem 

· instalacja wodna i kanalizacyjna betonowy zbiornik bezodpływowy o pojemności 10m3

· piec ekogroszek  lub pompa ciepła z dopłatą
· kompletna instalacja C.O. z grzejnikami w każdym pokoju 

· podłogi: podłoża betonowe 

· schody betonowe wylewane – (poręcze stopnice, podstopnie   we własnym zakresie).

